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11.1
Чистка дефектоскопа

Чистить дефектоскоп и принадлежности к нему следует влажной салфеткой и применять воду или бытовые чистящие средства.

( Внимание!

Ни в коем случае не применяйте растворители! При их применении могут быть разрушены или повреждены детали из пластмасс.

11.2
Уход за батареями и аккумуляторами

Уход за аккумуляторами
Емкость и срок службы аккумуляторов существенно зависят от правильного обращения с ними. Поэтому просим Вас выполнять следующие рекомендации.

Зарядка аккумуляторов должна производиться в следующих случаях:

· перед первым включением дефектоскопа;

· после длительного хранения (в течение трех месяцев или дольше);

· после частых неполных разрядов.

Зарядка аккумуляторов

С помощью рекомендованного зарядного устройства UN 665 (код заказа 101 129) Вы можете заряжать металл-гидридные  аккумуляторы. Учитывайте при этом требования инструкции  по эксплуатации зарядного устройства. 

( Внимание!

Применяйте только рекомендованные нами аккумуляторы и соответствующее зарядное устройство. Неправильное обращение с аккумуляторами и зарядным устройством влечет за собой опасность взрыва.

Зарядка частично разряженных аккумуляторов

Если аккумуляторы частично разряжены (менее 50 % от допустимого времени работы с ними ), то при нормальной зарядке они не набирают полную емкость.

· Используя режим разряда зарядного устройства  полностью разрядите аккумуляторы. Подробности см. в инструкции  по эксплуатации зарядного устройства.

· После этого аккумуляторы начнут заряжаться автоматически.

Зарядка глубоко разряженных аккумуляторов

Если аккумуляторы были глубоко разряжены, например, в результате длительного хранения в разряженном состоянии, то зачастую они восстанавливают полную емкость лишь после нескольких  циклов заряда-разряда.

Зарядное устройство позволяет выявить  дефектный аккумулятор. В этом случае замените  весь комплект аккумуляторов новым. В противном случае существует опасность, что отдельные аккумуляторы будут иметь различную емкость, вследствие чего при батарейном питании не будет обеспечена нормальная продолжительность работы прибора. 

Работа с сухими  батареями

- В случае длительного простоя прибора, выньте из него батареи.

( Внимание!

Вытекшие батареи могут повредить прибор! Применяйте только герметичные батареи (элементы IEC R 20), которые необходимо удалять сразу же после отключения прибора.

( Примечание:

Использованные батареи являются токсичными отходами и подлежат утилизации   в установленном законом порядке! 

Поэтому, в целях сохранения окружающей среды, мы рекомендуем применять только перезаряжаемые аккумуляторы.

11.3
Техническое обслуживание

Дефектоскоп USN 60 не требует особого технического обслуживания.

( Внимание! 

Ремонт должен производиться только специально обученными  сотрудниками сервисной службы "AGFA NDT GmbH Krautkramer Ultrasonic Systems”. 
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